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RESUNM DO PRODUTO

Modelagerridradlica de Redes de Esgate Drenagem

Doplanejamento de sistenas de coletade esgotos urbaos
aanalisede solugbesde conbate a encherds e andlises
comfluxos diramicos, o SeerGEMSferece um ambiete fadl
deusarparaanalise projeto e gerenciamento desisemasde
esgotosou de aguaspluviais, usandocapacidades hidrailicas e
de hidrologia embutidas e uma variedade de méidos para
simulagao d chuwas. O SewerGENS aproweita os benefcios do
Bertley CONNECfaraassociar um malelo hidiulico com um
projetoCONNECTSsto permiteque todos os mebros da equipe
tenhamacessoféacil ao Modelo Hidraulico.

Integragdo com Plataformas

Com o SewerGEMS, o usuario pode escolher modelar a partir de quatrg
plataformas, enquanto acessam uma Unica e compartilhada fonte de dafos do
projeto. Estas plataformas incluem:

« Windows auténomo para uso facil, acessibilidade e desempenho

* ArcGIS para a integragdo GIS, mapeamento tematico e publicagéo
» MicroSation pa planejamentos geoespaciais e ambientes de design de emgdndiraigamas unitarios definidos pelo usuario. Os usuarios podem tani
» AutoCAD para elaboracéo e concepgéo do CAD carregar modelos com base nas ligages domiciliares.

SewerGEMS possui uma interface de facil entendimento e ferramentas para
visualizacao de gréficos e perfis.

As equipes de modelagem podereiapa integragdo com outros departamégosnciamento de Cenarios
de engenhiare os engenheiros possuem a flexibilidade de escolherquami@ent o Centro de Gerenciamento de Cenarios do SewerGEMS os usuar
ja conhecem, gerardnitados que podem ser visualizados em vémiasplatabnfigurar, avaliar, visualizar e comparar um namero ilimitado de cenérig
Unico arquivo. Os engenheiros conseguem avaliar as estratégias de top

Construgdo de Modelos Dinamicos rede, carga sanitaria e de projeto para melhor apoio na tomada de decig

Gs engenheiros poderowagiir 0os dados geoespaciais, deseiibaa@os
SCADA, banco de dados e planilaasopagcar processo de construgdo de  Andlise Avangada
modelos. O SewerGE®&tECce ligagdes sincronizadas a bases de dados, liga@8swerGEMS consegue modelar o efeito que os controles de desenvo
geoespaciais e mddulos deugitmvancada de modelos que se ligam a quaséxo impacto (LID) tém no escoamento de retengao antes de entrarem
todos oofmabs de dados digitOSeweGEM$ambém ofece capacidades de de drenagem. Com o SewerGEMS, os usudrios também podem modela
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revisdo de tracados e sua éddade pargaraitum modelo kidlicamente coerentdformacéo de Sulfeto de hidrogénio, para diminuir o risco de danos nos tgbos

devido & formagao de H2S, evitando queixas devido ao odor e melhorary

Atribuicéo e Estmativado Carregamento Sanitarice AguasPluviais seguranca dos trabalhadores.

A ferramenta LoadBuiliguida ajuda os modedsdmatribuir as gas dos
esgotos com base em uma variedade de fontes direciond8asopanadad®s Multiplos Solucionadores
defatura do uso da agua pelos clientes, geremciaroargas a nivel éa @u Os modeladores conseguem mudar facilmente entre multiplos soluciong
poligonos com populacéo conhecida ou uso daregioménto de esgotos  acordo com o tipo de sistema que estéo analisando:
também se pode aplicar como hidrogreciasadios pelo usuérigasar « Para resolver as equacdes de Saint Venant, os usuarios podem escoll]
médias com curvas padréo e cargas unitarias. Os engenheiros podem ase&szioeador EPA com base no SWMM e o motor Implicit de onda dinan|
personalizar bibliotecas para guardar informagdes tipicas para curvas patbiéomotores dindmicos séo responsaveis pelos efeitos do armazename
de variagdo de carga e para dados de cargas unitarias. estruturas e quantificam as sobrecargas caso acontegam.

O SewerGEMS também permite aos usuarios inserir e salvar um nﬂmeréé?’tgsﬁgﬁ]bonador convexo/de fluxo gradual ecegerminaloxo do

de padrées de fluxo para modelar de forma precisa as altera¢cbes de fluxa ?o gdes, a gravidade e o fluxo grad uado (analise demgbes)
p P P & P deeithar as propriedades hidraulicas quando se salexqual é o f

X ) ; a
de um dia. Os engenheiros também podem carregar os modelos com ﬂlfxegrx%ot@olucionador Racional/ de fluxo gradualmente variado, 0s picos

escoamento derivados daA prgcnpnagao, usanglq as d|str|bU|gqe§ de chuvg,lset@ gsélguas pluviais séo calculados com o método racional. Use €|
no SewerGEMS ou ocorréncias de chuva definidas pelo usuario. . . o~ ! -~

solucionador para analisar as condi¢es do pico de fluxo ou para projetg
Os fluxos de escoamento sdo modelados e calibrados usando uma das apigieatadesnente redes de drenagem pluvial.
métodos de hidrogramas, incluindo o RTK, SCS, Racional Modificado, EPA-SWMM,
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Consultar a secéo ‘Requisitos
de Instalagdo’ do arquivo ReadMe
do SewerGEMS:

www.bentley.com/SewerGEMS-Spec

Pré-requisitos da Plataforma:
0 SewerGEMS funciona sem restrigoes

da plataforma como aplicativo auténomo.

Também funciona no ArcGIS,
AutoCAD, e MicroStation.

Os requisitos também estao
disponiveis no arquivo ReadMe
do SewerGEMS.
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SewerGEMS a Primeira Vista

Interface e Edicao Grafica

e Inclui interface do Windows autonoma

e Capacidade de rodar no ArcGIS (necesséria licenca do
ArcMap)

e Capacidade de rodar no MicroStation (necesséria licenga do
MicroStation)

e Capacidade de rodar no AutoCAD (necessaria licenca do
AutoCAD)

e Transformagdo, divisdo e conexdo de elementos

e Mesclar n6 na ferramenta de proximidade

e Rotulagem automatica de elementos

e Ambientes dimensionados, esquematicos e hibridos

* Protétipos de elementos (configuragdo com clique Gnico)

e Suporte ao uso de planos de fundo

e Suporte para plano de fundo com Imagem, CAD e GIS

* Insergdo automatica e filtro dos campos de resultados (com
base no solucionador usado)

Interoperabilidade e Construgcdo de Modelos

e Conjunto dnico de arquivos de modelo para quatro interfaces
compativeis

e Importacdo/exportacao de arquivos Pluviais e Sanitérios do
InRoads®

e Importacao de arquivos MX Drainage

e Delineacdo de captacdo automatizada

e Assisténcia Shapefile, Geodatabase, Geometric Network eSDE
e Conversdo polilinha-para-tubo de arquivos DXF e DWG

e Conexdo de dados entre o Oracle Locator e o Oracle Spatial
* Propriedade GIS-ID (para manter sincronizagGes entre 0s
registros no arquivo de partida e os elementos no modelo)

o SCADAConnect para conexdes de dados ao vivo (a partir de
sistemas SCADA)

e Conexdes Spreadsheet, base de dados, Shapefile e 0DBC

e Atribuicdo automética da elevagdo dos dados para elementos
de tampas de esgoto

e Formato de arquivo unificado com o SewerCAD, CivilStorm e
StormCAD

Hidraulica e Operacodes

e |ncluidos dois motores para resolver o conjunto completo de
equacoes deSaint Venant.

e Incluido motor dinamico Implicit

® Inclufdo motor dindmico Explicit (EPA-SWMM)

e Inclufdo motor de fluxo gradualmente variado-Convex (motor
do SewerCAD)

e SimulagBes Estaticas e em Perfodo Estendido

e Dimensionamento automatico para esgotos sanitarios e
drenagem pluvial pelo Método Racional

e Simulagdes de pico de cargas

e Simulagdo para horizontes de projeto

e Calculos da capacidade de boca de bueiro HEC-22

e Célculos da perda de carga do ng HEC-22

e Suporte para sarjetas em forma de V e parabdlicas

e Suporte para muro de ala de bueiros de travessia

e Estruturas de controle (vertedouro, orificios, curva lamina
Versus vazao)

e Controles baseados em regras

e Andlise da poluigdo com definicdo opcional das categorias do
uso do terreno e caracteristicas da superficie do terreno

* Bombeamento de velocidade varidvel

o Métodos do perfil de fluxo: anélise da capacidade com retencdo
* Medicdo total de cargas individualizadas

e \/entosas para pontos elevados nas tubulagdes pressurizadas
e Elemento SCADA

e Anélise de controle do desenvolvimento de baixo impacto (LID)
e Modelagem da formacdo de sulfeto de hidrogénio

Apresentacdo de Resultados

e Visualizagdo e mapeamento diretos do ArcMap

e Grafismo dindmico, com parametros e cenarios maltiplos

e Perfil dindmico avangado

e Relatérios tabulares avangados com o FlexTables®

e Cadigo por cores e simbologia com base na propriedade

e Anotacao com base na propriedade

e Publicacdo de i-models em 2D ou 3D, incluindo para a Bentley
Map Mobile

e (Criacdo de gréfico personalizado

e Geragdo de Arquivos AVI

Gerenciamento de Modelos

e Campos de dados personalizados (com valores atribuidos por
usudrios ou baseados em férmulas)

e Cendrios e alternativas ilimitados

e (Gerenciamento de cenérios abrangente

e Comparagdo de cenarios

e Edicdo global de relatérios tabulares

e Filtro de classificagao para os relatérios tabulados

e Anélise estatistica dos relatérios tabulares

e Bibliotecas de engenharia personalizaveis

e Conjuntos de selegdo dindmica e estatica

e Pesquisas sobre o nd 6rfao e tubos fechados

e Gerenciamento do submodelo

e Diregdo do fluxo da dgua superficial (usando LandXML, .tin ou
.dtm (necessaria licenga do MicroStation)

e Suporte da Bentley para o ProjectWise

Atribuicdo e Estimativa de Cargas Sanitérias

e Atribuigdo automética da carga sanitéria a partir de dados
geoespaciais

e Atribuicdo automdtica da carga sanitaria a partir de hidrometros
e Distribuicdo de cargas com base em dados de uso do solo
Atribuicao e Estimativa de Cargas de Aguas
Pluviais

e Métodos de escoamento (Runoff): Hidrograma Unitario SCS,
Método Racional Modificado, EPA SWMM, Hidrograma
Unitrio RTK, Hidrograma unitério geral, Método Tempo-Area,
ILSAX e hidrograma definido pelo usuério

e Tempo dos métodos de concentragdo: Definido pelo usuério,
Carter, Eagleson, Espey/ Winslow, FAA, Kerby/Hathaway,
Kirpich (PA e TN), Comprimento e Velocidade, SCS, Escoamento
laminar TR-55, Fluxo Raso Concentrado TR-55, Fluxo do Canal
TR-55, Friend, Onda Cinematica, Bransby-Williams e norma do
Reino Unido

e Métodos de perda de carga: Taxa de perda constante, Green
e Ampt, Horton, Perda Inicial e Fragdo Constante, Intervalo da
Perda Inicial e da Perda Constante, Ntimero da Curva CN SCS
PondMaker: Projeto da Estrutura de Saida de Reservatérios de
Retengdo (Piscindes)

e Multiplos designs possiveis de um reservatério de retengao
e Definicdo do intervalo maximo do fluxo de safda (definido
pelo usuério ou fluxos de pré-desenvolvimento)

e Célculos de cargas do piscindo pds-desenvolvimento

e Estimativa dos requisitos de tamanho do piscindo

® Projeto da estrutura de saida

e Routing do hidrograma através do piscindo
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